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Product model SPECS:
Generator Type: Brushed DC steel generator with a lifespan of up to 280,000 hours
Generator power: 5-50W (generating power is related to hand crank speed, up to 50W)
Power generation output current: maximum 4.5A (generation current is related to crank speed, maximum 4.5A)
BUILT-IN BATTERY TYPE: 18650 lithium battery, long life, replaceable
BUILT-IN BATTERY Capacity: 200Wh (equivalent to 5V/ 46800mAh)
USB5V: 5V /2.1A × 2
DC12V: DC interface 240W, cigarette lighter interface 1000W
AC220V: 500W (modified sine wave)
Charging method: hand crank power generation, charger, car charger, solar panel, etc.
Product size: 275*185*100mm
Note: Support 220V output, which can drive equipment under 500W



Modelo de producto:
Tipo de generador: generador de acero DC cepillado con una vida útil de hasta 280.000 horas
Potencia del generador: 5-50W (la potencia de generación está relacionada con la velocidad de manivela de mano, hasta 50W)
Corriente de salida de generación de energía: máximo 4.5A (la corriente de generación está relacionada con la velocidad de manivela, máximo 4.5A)
TIPO DE BATERÍA INTEGRADA: batería de litio 18650, larga duración, reemplazable
Capacidad DE BATERÍA INTEGRADA: 200Wh (equivalente a 5V/ 46800mAh)
USB5V: 5V /2.1A × 2
DC12V: Interfaz DC 240W, interfaz de encendedor de cigarrillos 1000W
AC220V: 500W (onda sinusoidal modificada)
Método de carga: generación de energía de manivela manual, cargador, cargador de coche, panel solar, etc.
Tamaño del producto: 275*185*100mm
Nota: admite Salida de 220V, que puede conducir equipos de menos de 500W